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Administrativní a výrobní prostory, model Classic, barva RR23
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Profilované krytiny: jednoduchý tvar a široký výběr barev 
představují perfektní řešení pro moderní architekturu.

Přímé, jednoduché tvary dodávají každé střeše 
nádech prosté elegance a velký počet dostupných barev 
dovoluje neomezený design fasád bez monotónnosti 
a jednotvárnosti. Profilované plechy dodávají budovám 
nádech individuality a netradičnosti.

Lze je snadno použít tam, kde střecha nebo fasáda 
vyžaduje nestandardní stříhání ocelových plechů, např. 
v rozích.

Profilované krytiny mají rozsáhlé použití 
v průmyslové výstavbě, kde je rozhodujícím faktorem 
pro investora čas dokončení, rychlost a jednoduchost 
instalace a výsledné úspory.

Profilované krytiny

T20-29W-1095 (střešní s ant. žlábkem)
T20-29-1095 (střešní bez ant. žlábku)
T20-72-1095 ( fasádní ) 
Výška profilu.....................................................20 mm

Efektivní šířka pokrytí....................................1 095 mm

Minimální délka................................................500 mm

Maximální délka ...............................................8 000 mm

T35-119-1035 (fasádní)
T35-40-1035 (střešní)
Výška profilu.....................................................35 mm

Efektivní šířka pokrytí....................................1 035 mm

Minimální délka................................................600 mm

Maximální délka ...............................................12 000 mm

T20-24W-1100 (střešní s ant. žlábkem)
T20-24-1100 (střešní bez ant. žlábku)
T20-79-1100 (fasádní)
Výška profilu.....................................................20 mm

Efektivní šířka pokrytí....................................1 100 mm

Minimální délka................................................500 mm

Maximální délka ...............................................8 000 mm

Nosné profily T40-119-915 (fasádní)
Nosné profily T40-40-915 (střešní)
Výška profilu.....................................................40 mm

Efektivní šířka pokrytí....................................915 mm

Minimální délka................................................600 mm

Maximální délka ...............................................12 000 mm
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Realizace střešního systému Ruukki v Acrobat Parku Aleše Valenty (T35, PE, RR32)



Okapový systém jako funkční 
doplněk střechy

Charakteristika
Okapový systém Ruukki je nejkompletnějším řešením pro 
odvodnění Vaší střechy. Díky velmi vysoké kvalitě, odolnosti 
a dlouhé životnosti jsou okapové systémy Ruukki oblíbené 
doslova po celém světě, zejména však ve Skandinávii, kde je 
jejich kvalita testována každoročně náročnými severskými 
klimatickými podmínkami. Oblibu si však nezískaly pouze 
pro svou vysokou kvalitu a estetičnost, ale také pro velice 
snadnou a rychlou montáž.

Kvalita na prvním místě
Okapy Ruukki jsou vyrobeny z kvalitní finské žárově 
pozinkované oceli opatřené povrchovou úpravou na bázi 
polyuretanu, navíc s mírně strukturovanou povrchovou 
úpravou – PURAL. Nátěrový systém PURAL zaručuje 
materiálu extrémně vysokou životnost, stálobarevnost, 
bezúdržbovost, vysokou pevnost v mrazu i teple 
a zanedbatelnou tepelnou roztažnost. Vyznačuje se dobrou 
tvarovatelností, odolností vůči korozi, povětrnostním 
vlivům a znečistěnému ovzduší. 
Vedle vysoké kvality je samozřejmostí i atraktivní 
a moderní vzhled, který je příjemným a přitažlivým 
doplňkem každé střechy.

Využití
Okapový systém společnosti Ruukki lze použít ke všem 
druhům a typům střešních krytin.

Montáž, to je hračka!
Okapové systémy Ruukki se velmi lehce instalují, jak se 
můžete přesvědčit v podrobném montážním návodu. Pro 
instalaci není třeba žádných speciálních nástrojů. V zásadě 
postačí pilka na železo nebo nůžky na plech, metr, kladívko, 
provázek a šikovné ruce.

Okapový systém Ruukki je k dispozici ve dvou velikostech 
v půlkruhovém provedení. Půlkruhovévelikosti vycházejí  
ze standardních šířek:

330 mm – velikost 150 žlab a průměr 100 roura

250 mm – velikost 125 žlab a průměr 87 roura

Barevná škála 
K okapovému systému Ruukki doporučujeme pro výrobu 
doplňků a tvarovek, které mají barevně ladit s barvou okapů, 
použít barevný plech v tabulích ve stejných barvách. 

Žlabové čelo 
(levé)
R5OG125EL, 
R5OG150EL

Žlabový roh
R10G125CE90
R10G150CE90

Žlabový kotlík
R40G125870
R40G1501000

Koleno
R1OD87N
R1OD100N

Objímka roury
R20D87BW
R20D100BW

1 m
R40D871000
R40D1001000
2,5 m
R40D871000
R40D1001000
4 m
R40D874000
R40D1004000

Výtokové koleno
R40D870
R40D1000

Podokapní žlab 
2 m
R5OG1252000
R5OG1502000
4 m
R5OG1254000
R5OG1504000
6 m
R5OG1256000
R5OG1506000

Žlabová spojka
R5OG125J
R5OG150J

Žlabové čelo 
(pravé)
R5OG125ER
R5OG150ER

Žlabový kout
R1OG125CI90
R1OG150CI90

1	 povrchová úprava PURAL
2	základní nátěr
3	pasivační vrstva
4	zinková vrstva
5	ocelové jádro

1 2 3 4 5
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Červená 
RR29

Hnědá  
RR32

Cihlová 
RR750

Černá 
RR33

Tmavě šedá 
RR23

Bílá 
RR20 

Barevná škála  
okapového systému
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Systemy dachowe

Rodinný dům, okapový systém Ruukki, barva RR20
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Vše je vyrobeno se stejnou 
precizností

Lemování, odvětrávací prvky a ostatní příslušenství
Lemování potřebná k dokončení střechy se vyrábějí ze 
stejných materiálů jako střešní krytiny. Moderní způsoby 
výroby umožňují zhotovit lemování přesných rozměrů 
a v jednotné kvalitě. Dodávají střeše výjimečný vzhled. 
Standardizovaná škála lemování urychluje dodávky.

Pod střešní krytinu doporučujeme vždy použít podstřešní 
fólii, která zabraňuje kondenzaci vlhkosti. Vyvinuli jsme 
ocelovou větrací lištu i větrací podpěry hřebene, které 
společně zajišťují správné odvětrávání střešní krytiny. 
Její perforované stěny zlepšují větrání prostoru mezi 
střešní krytinou a podstřešní fólií. Větrací lišta se dodává 
ve standardní délce (3,7 m) a je kompatibilní se všemi modely 
zastřešení. Lze ji spojovat a překrývat mezi střešními vazníky, 
čímž se zkracuje jak doba montáže, tak i prostoje. Dalšími 
výhodami lišty je nízká hmotnost, snadná manipulace 
a skladování a malé nároky na prostor při montáži a na stavbě.

Těsnění jsou zapotřebí pro střešní hřebeny, nároží  
a úžlabí střechy.

Pod střešní krytinu modelu Classic doporučujeme 
použít protihlukové izolační pásy. Pro tento model se 
používá speciálně vyvinuté ocelové lemování pro hřebeny. 
Tvarovaná těsnění střešní krytiny se používají na nárožích 
střechy. Samořezné šrouby s těsněními EPDM se používají 
k připevnění střešních krytin. 

Šrouby se dodávají v barvách střešních krytin, 
aby nenápadně splynuly se střechou. Účinně navržené 
šrouby se bez námahy zařezávají do povrchu a zaručují 
vodotěsnost střechy.

Bezpečnostní prvky střechy
Střecha musí být bezpečná, protože i když na ni nevstupujete 
tak často, musí být možné se na ni dostat a pracovat tam 
bez zbytečného rizika. Bezpečnostní prvky střech dodávané 
společností Ruukki vyhovují nařízením a směrnicím platným 
na území České republiky.

Nabízené produkty jsou v závislosti na komponentech 
k dispozici v barevném provedení nebo s pozinkovaným 
povrchem. U barevného příslušenství se povrchová vrstva 
vždy aplikuje na pozinkovaný povrch. Střešní systémy 
Ruukki a model Classic mají vlastní modely střešních lávek 
a protisněhových zábran. Při montáži se u těchto modelů  
musí použít příslušné montážní příslušenství.

1. 	 Protisněhová zábrana
2. 	 Protisněhová zábrana
3. 	 Protisněhová zábrana
4. 	 Protisněhová zábrana
5. 	 Střešní lávka
6. 	 Střešní lávka
7.	 Podpěra střešní lávky
8.	 Úchyt střešní lávky
9.	 Žebřík

4.3.

2.1.

8.7.

9.

6.5.
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Pořiďte si kvalitní  
a testované příslušenství 
najednou

Lemovací prvky a těsnění

1. 	 Hřebenáč oblý
2. 	 Hřebenáč malý
3. 	 Hřebenáč trapézový
4. 	 Obvodová lišta
5. 	 Okapové lemování
6. 	 Lemování úžlabí
7. 	  Těsnění hřebene
8.	 Univerzální těsnění, trojúhelníkové, 
	 nízký profil
9. 	� Větrací lišta hřebene, krátká
10.	Y-spoj hřebenáče�
11. Čelo hřebenáče – nároží
12.	Čelo hřebenáče – štít
13.	Těsnicí manžeta
14.	Protihluková izolační páska
15.	Lemování pro Classic
16.	Štítové lemování, dvoudílné

Ocelová větrací lišta

Větrací prvky

1.	 Odvětrávací komín 110 mm
2.	 Odvětrávací komín 125 mm
3.	 Vysoce paropropustná fólie

Ostatní příslušenství

1.	 Samořezné šrouby 4,8 × 20
2.	 Samořezné šrouby 4,8 × 35
3.	 Šrouby pro Classic CWK 4,2 x 25
4.	 Opravná barva

1. 2.

1. 5. 9. 13.

6.2. 10. 14.

7.3. 11. 15.

4. 12.8 16.

1. 2. 3.

3.

4.
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Certifikáty prohlášení o shodě EN 14782
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Certifikáty záruky
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Polyester Matt

Matná verze polyesterové povrchové vrstvy, která se 
v porovnání s polyesterem vyznačuje vyšší odolností vůči  
UV záření a nečistotám. Dodává se se zárukou až 30 let.

Polyester

Standardní úprava střešní krytiny, která splňuje všechny 
požadované parametry. Vyznačuje se dobrou odolností vůči 
teplotě a korozi. Dodává se se zárukou až 30 let.

Barevné povrchové vrstvy pro různé 
uživatele a potřeby

Ocelový plech

Zinková vrstva

Pasivační vrstva

Základní nátěr

Ochranný barevný nátěr

Zinková vrstva

Pasivační vrstva

Základní nátěr

Povrchová vrstva

Struktura ocelového plechu s povrchovou úpravou

Pural Matt

Pural Matt je dokonalou volbou pro zastřešení. Byl vyvinut 
za použití špičkové technologie a je založen na bázi 
polyuretanu a polyamidu. Polyuretan zajišťuje výjimečnou 
odolnost vůči opotřebení, zatímco polyamid zlepšuje skluz 
během profilování. Pural Matt se vyznačuje důstojným 
vzhledem povrchové vrstvy, velmi vysokou odolností vůči 
mechanickému poškození a výjimečnou odolností vůči korozi. 
Odolnost vůči vysokým teplotám a UV záření současně 
vytváří základ mimořádně dlouhé životnosti. Dodává se se 
zárukou až 50 let.

Pural

Je to povrchová úprava, jejíž životnost i oblast použití jsou 
shodné s povlakem Pural Matt. Na rozdíl od Pural Matt je  
v lesklém provedení. Dodává se se zárukou až 50 let.
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Škála standardních barev

Pro střechy se doporučují následující barvy. Širší sortiment barev je k dispozici v barevné paletě Ruukki na vyžádání.
Z technických důvodů souvisejících s procesem tisku se barvy zobrazené v katalogu mohou od originálu nepatrně lišit.

Červená RR29Tmavě modrá RR35Bílá RR20

Zelená RR11Zelená RR37 Cihlově červená RR750 

Černá RR33Tmavě hnědá RR32Tmavě šedá RR23
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Copyright © 2009 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More With Metals,  
Pural a Elite jsou registrované značky Rautaruukki Corporation. Monterrey a Classic jsou značky Rautaruukki Corporation.

Ruukki CZ s.r.o.,	S 257 311 040  X 257 311 041  zelená linka 800 100 928
w www.ruukki.com/cz  w www.ruukkistrechy.cz  U poptavky@ruukki.com

Od ledna 2008 jsou výrobky stavební divize Ruukki označeny novými názvy charakterizujícími 
použití výrobků a jejich parametry ve prospěch našich zákazníků a obchodních partnerů.
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